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» VU AU SIVAL

aurice Lepage, aprés plus de

30ans d'électronique, d'hy-

draulique et d'hydropneu-

matique a travers |'Europe
dans le domaine industriel, a toujours
été trés curieux des phénoménes natu-
rels, et surtout de I'eau : « Toujours en
recherche de découvertes et d'inventions
je me suis toujours passionné pour ['eau.
Aprés plusieurs années de recherches
dans un domaine o0 trés vite on peut
passer pour un sorcier ou un alchimiste
quand on est en dehors du systéme
classigue et aprés avoir étudié plus de
460 riviéres, cascades, lacs et autres,
J'ai essayé de comprendre I'eau, quelles
sont ses propriétés ? De la est née la
technologie LM Innovation qui rend &
I'eau sa structure naturelle mise a mal
par un circuit mal maftrisé. Autrefois
on construisait des maisons prés des
points d'ea, aujourdhui cela n'est plus,
puisque avec les technologies nouvelles
nous pouvons véhiculer de ['eau sur
plusieurs dizaines de kilométres, pom-
pée, compressée, dans le noir, privée
de lumiére, malmenée par les courants
électromagnétiques que générent les
pompes, les électrovannes, les sondes,
les compteurs a courants porteurs, chio-
ration, peroxyde d'hydrogéne etc... Ma
philosophie c'est de permettre aux utili-
sateurs de boire une eau de grande qua-
lité énergétique, de réduire les intrants
chimiques, de travailler avec I'amour de
la terre, le respect des étres vivants, les
animaux en élevage et tout le vivant.
Aujourd’hui, nous sommes une société
située a Bayeux en Normandie entou-
rée d'une équipe active, dynamique,
compétente et motivée. Nous avons
plus de 48 distributeurs et agents-com-
merciaux, répartis en France et dans six
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Structurer I’eau pour
donner de I’air a vos cultures

L'eau est un bien précieux qui tend a se raréfier,
les agriculteurs le savent bien. Utiliser moins
d'eau, et mieux, est un challenge qui réclame
des compétences pointues. Maurice Lepage
développe une technologie du traitement

de I'eau qui rend a cet élément essentiel ses
qualités naturelles. Zoom sur LM Innovation...

pays. » Ce que propese aujourd’hui LM
Innovation c'est schématiquement de
restructurer I'eau.

Qu’est-ce que 'eau
structurée ?

La composition chimique de |'eau est
H20 (deux atomes d'hydrogenes et un
d'oxygéne). Les molécules sont polari-
sées avec des différences de charges
électroniques. Il'y a plus d'électrons sur
un oxygéne gue sur les deux hydrogénes
réunis. Les liaisons entre les atomes
sont trés éphéméres, quelques picose-
condes, elles s'attirent entres elles, se
font et se défont en 10-12s égal 1 pico-
seconde. Leurs charges électriques sont
de I'ordre du nanovolt, elles s'attirent
comme des aimants et se repoussenten
permanence, ce phénomeéne dans 'eau
lui confére une activité de vie, appelée
taux vibratoire ou énergie vitale. On
parle aussi d'une eau ordonnée, struc-

- furée, dynamisée. Les charges élec-

triques artificielles, moteurs de pompes,
cables d'alimentation, variateurs de
fréquences, antenne relais sur chateau
d'eau, transformateurs électriques, et
perturbations des courants telluriques,
etc... créent un brouillard électroma-
gnétique autour des atomes, souvent
plusieurs dizaines de volts. Les élec-
trons se trouvant perturbés, les liaisons
ne se font plus, I'eau perd sa stabilité,
son taux vibratoire chute. Les informa-
tions magnétiques de |'eau sont égale-
ment perdues, I'eau est déstructurée,

comme morte. L'eau structurée est-elle
une réponse aux problématiques que
pose I'eau aujourd'hui ? LM Innovation
apporte ses réponses.

Une eau structurée est une eau dont
['organisation des molécules et des
atomes est rétablie. Cette fonction est
d'ordre magnétique. Les atomes hydro-
géne et oxygéne constituent un champ
magnétique différent grace a leurs
polarités, les liaisons entre les atomes
sont trés éphémeéres, une fois dépour-
vue de ces charges électromagnéticues
non naturelles, la réorganisation de
ces atomes constitue des molécules
d'eau en forme de clusters. L'activité
interne des atomes dans |'eau est de
10-12, alors on parle d'eau ordonnée.
Ces liaisons sont sensibles et fragiles
quand elles sont exposées & des charges
électriques non naturelles. L'eau struc-
turée c'est une eau plus vivante, une
eau cohérente, '

La technologie

LM Innovation

Le principe de fonctionnement de la
technologie a eau structurée repose sur
un mouvement appliqué a I'eau autour
d’une porcelaine informée. Par la pres-
sion d'entrée de |'eau sous la forme
centrifuge et lévagyre, dextrogyre et cen-
tripéte, tout cela autour de la porcelaine
informée qui diffuse des informations
magnétiques naturelles, I'eau imprime,
telle une bande magnétique des infor-
mations d'ordre biologique. On pourrait



comparer cette eau comme dans la
nature a une source ou un ruisseau ol
I'eau prend ses informations minérales,
telluriques et cosmigques. Comme elle
était il y a un peu plus de 100 ans avant
'arrivée des industries et de la chimie.
La technologie LM Innovation repose
sur un principe purement mécanigue et
magnétique. Les proportions de la por-
celaine et de la partie inox ont été cal-
culées de maniére trés précise, pour ne
pas écraser ou relacher la masse d'eau
entrante. La pression minima d'entrée
est a respecter pour un fonctionnement
optimal, ces données techniques seront
vues avec le technicien qui vous accom-
pagnera lors de I'achat. L'installation de
la technologie est relativement simple
avec juste une entrée et une sortie. La
technologie se raccorde a l'arrivée du
réseaul et I'eau structurée est disponible
a tout moment dans le cadre d'une uti-
lisation privée ou professionnelle. La
technologie a eau structurée s'utilise
sans consommable, sans électricité et
sans entretien. Il n'y a aucune piéce
d'usure. La cuve cylindrique est en inox
316L, fabrication francaise. Cet inox est
aux normes alimentaires francaises (ACS
- 18ACCLY531). La porcelaine répond a
un cahier des charges trés précis. C'est
le coeur de cette technologie a restruc-
turer I'eau, elle doit &tre dépourvue tota-
lement de scories. Sa cuisson est faite
dans un four a gaz pour éviter les ondes

électriques d'un four électrique lors de
la cuisson. Ensuite un programme de
plusieurs longueurs d'ondes est inscrit a
travers un matériel trés sophistiqué dans
la porcelaine. Cette porcelaine devient
un émetteur permanent d'ondes d'ordre
biologique. Telle qu'elle est concue,
ses proportions sont calculées sur le
nombre d'or, la porcelaine informée est
un émetteur naturel d'information sous
forme d'ondes électromagnétiques.
L'eau qui chemine autour du cylindre
réagit en prenant cette information,
on parle d'eau informée. Les atomes
hydrogéne-oxygeéne dits dipble se réor-
ganisent grace a la charge électrigue
enlevée dans I'eau, en formant des
molécules d'eau qui s'additionnent, for-
mant ainsi des clusters. On parle alors de
structure interne.

Une application pertinente
en agriculture

Il'y a beaucoup de structures différentes
selon I'endroit, le support, les charges
électromagnétiques locales, etc... Une
fois I'eau structurée, elle retrouve une
activité interne trés élevée, on parle
d'énergie. Une grande partie de ses qua-
lités est rétablie. On obtient alors une
eau frés mouillante qui pénétre les tis-
sus, grace a son oxygéne dissout trés lar-
gement augmenté. Son cbté détergent,
dégraissant permet de nettoyer les
surfaces huileuses et graisseuses. De

par son activité interne rétablie, elle
s'auto-épure de facon naturelle. Une eau
structurée est une eau riche en oxygéne
(le taux d'oxygéne n'est pas augmente,
on le rend disponible) ce qui lui confére
un pouvoir impartant antibactérien et
antioxydant. Elle a également un grand
pouvoir floculant. Une eau structurée
posséde également une tension de sur-
face trés élevée ce qui lui confére une
evaporation trés lente, L'eau structurée
apparte des réponses pour les agricul-
teurs travaillant en élevage animal,
en horticulture ou en maraichage. Ces
domaines sont trés sensibles aux problé-
matiques liées a 'eau et a I'état sanitaire
de celle-ci. La technologie LM Innovation
apporte des réponses concrétes et des
résultats pertinents.

Processus de restructuration de I'eau

eau déstructurée

* TEMOIGNAGE

Des résultats tangibles en quelques semaines

Adrien est maraicher : « Nous sommes installés en
maraichage, producteurs de fraises sous serres dans

le Finistére. Nous avions un blocage

de la croissance de la végétation. Nous avions

une eau de forage chargée en sel. Suite a notre visite
au SIVAL d"Angers, nous avons opté pour

une technologie a eau structurée LM Innovation. Nous
sommes sur un mélange d'eau de pluie et d'eau

de source qui alimente toute notre production
maraichere pour une surface de serres de 8 000 m2
Quelques semaines apres l'installation de la
technologie eau structurée, nous avons constaté son
impact sur nos cultures de fraises : les plants vieillissent
moins, ils restent verts beaucoup plus longtemps et
nous n‘avons plus de blocage. Nous avons constaté
des effets bénéfiques sur toute notre production
maraichére et notamment une économie sur

les produits phyto : les plants sont moins sujets aux
maladies, nous utilisons moins

de fongicide. Nous avons diminué les engrais

de 1,5 millisiemens a 1,2 millisiemens. Sur le substrat
neuf, le plant démarre plus vite. Nous avons plus

de production et de meilleure qualité : le fruit est plus
goutuy, il est plus dense et se conserve mieux.

Avec un entretien plus facile, nous obtenons aussi
un gain de temps non-négligeable. Les filtres se
bouchent beaucoup moins. Avant l'installation

de la technologie, le nettoyage se faisait tous

les 15 jours, maintenant nous le faisons 4 fois dans
la saison de la gariguette sur 7 mois, de janvier a
juillet. Autre amélioration, la tourbe se dégrade
beaucoup moins entre deux cultures. Avec les pains,
nous pourrions aller sur une troisieme année sur
une culture a froid. Ce qui nous fait une économie
de 14 800 €, soit 4 900 € pour une année. Nous

ne regrettons pas notre investissement. »

2 Plus d'infos sur www.eau-structuree.com
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